
max. Gerätehöhe 660 mm
Anwendungsbeispiel

PL  070 B / DC

Plasma-Lift
Boden-Ausführung

Hub 700 mm

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten
Massblatt PL 070B / DC     05.2006

• Hubelement für Plasma und LCD- Bildschirme
• Hub max.700 mm für Bildschirme bis max. 660 mm Höhe
• Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
• Geräuscharmer Antrieb
• Ein- und Ausfahrhöhe programmierbar
• Minimale Einbaumasse
• Einfache Montage
• Swiss Made

Anwendungsbeispiel   Wand-Sideboard
Schemazeichnung Seitenansicht
nicht Masstabgetreu
Masse in mm
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• Hubsäule mit Doppelspindelantrieb und linearen Präzisionsführungen
• Hubpositionen ( Eingefahren und Ausgefahren ) über Steuerungseinheit

einstellbar (max. Hub 700 mm)
• Min. Einbautiefe Hubsäule 85 mm (ohne Bodenplatte und Bildschirm)
• Min. Einbauhöhe Hubsäule 590 mm eingefahren (ohne Bildschirm)
• Montageplatte für Bodenbefestigung B=220 x T=200 mm
• Netzspannung 230 VAC / 50 Hz ( für Steuerungseinheit )
• Antrieb Hubsäule 24 VDC über Steuerungseinheit mit

Anschluss für externe Schaltkontakte bzw. Schaltsysteme
• Max. Belastung 80 kg

Technische Daten :
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• Einbaumasse und Ausschnitte sind Geräteabhängig

Schemazeichnung Ansicht von oben
nicht Masstabgetreu
Masse in mm

• Handschalter AUF-AB mit 5M Anschlusskabel an Steuerungseinheit
• Funksteuerung komplett 

Optional :
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Plasma-Lift
Boden-Ausführung

Hub 900 mmPL  090 B / DC
Anwendungsbeispiel

max. Gerätehöhe 860 mm

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten
Massblatt PL 090B / DC     05.2006
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• Handschalter AUF-AB mit 5M Anschlusskabel an Steuerungseinheit
• Funksteuerung komplett 

Optional :

85
20

0

220
162

• Einbaumasse und Ausschnitte sind Geräteabhängig

Schemazeichnung Ansicht von oben
nicht Masstabgetreu
Masse in mm

AVM-Technik  GmbH / Rheinstr. 28b / CH-4133 Pratteln / Tel. 061 703 10 79 / Fax 061 703 10 77 / E-Mail  info@avm-technik.ch / www.avm-technik.ch

• Hubelement für Plasma und LCD- Bildschirme
• Hub max.900 mm für Bildschirme bis 860 mm Höhe
• Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
• Geräuscharmer Antrieb
• Ein- und Ausfahrhöhe Programmierbar
• Minimale Einbaumasse
• Einfache Montage
• Swiss Made

Anwendungsbeispiel   Wand-Sideboard
Schemazeichnung Seitenansicht
nicht Masstabgetreu
Masse in mm

Geräteabhängig

40

Technische Daten :
• Hubsäule mit Doppelspindelantrieb und linearen Präzisionsführungen
• Hubpositionen ( Eingefahren und Ausgefahren ) über Steuerungseinheit 

einstellbar (max. Hub 900 mm)
• Min. Einbautiefe Hubsäule 85 mm (ohne Bodenplatte und Bildschirm)
• Min. Einbauhöhe Hubsäule 690 mm eingefahren (ohne Bildschirm)
• Montageplatte für Bodenbefestigung B=220 x T=200 mm
• Netzspannung 230 VAC / 50 Hz ( für Steuerungseinheit )
• Antrieb Hubsäule 24 VDC über Steuerungseinheit mit

Anschluss für externe Schaltkontakte bzw. Schaltsysteme
• Max. Belastung 80 kg


