
Drehständer für den Einbau 
manuell- / motorisch drehbar

ROTEX

Plasma-Ständer

für Plasma / LCD  37“ – 60“

 Plasma Drehständer für 37“ / 42“ / 50“ / 60“

 Universelle Einsatzmöglichkeiten

 für den Einbau in ein Möbel

 für den Einbau in die Decke (Typ V2)

 Stabile Metallkonstruktion

 Professionelles, zeitloses Design

 Swiss Made

Technische Daten
Einbaumasse

B x T x H = 220 x 220 x 200mm (300mm)   

Inkl. Möbel Führungsrosette

Kabel Ein- und Auslass

Farbe: Schwarz

weitere Farben auf Anfrage

Anschlusswanne für Plasma oder LCD müssen 

separat bestellt werden. (Geräteabhängig)

ROTEX-M (manuell)

Manueller Plasma Drehständer für den Einbau. 

Version  V2 Standard / V3 Leichte Ausführung 

Schwenkbereich 350° mit Anschlag einstellbar

Standard Verlängerung 800 / 850 / 900 mm

ROTEX-E-B (Boden)  /   ROTEX-E-D (Decke)

Motorischer Plasma Drehständer 

Schwenkbereich 350° mit programmierbaren 

Positionen, je nach Gerätehersteller über  

bestehende  Infrarot Fernbedienungen 

bedienbar  oder über ext. Raumsteuerung

min. Einbauhöhe 300 mm
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Abbildung ROTEX V2Abbildung ROTEX V3

Anschlussplatte für 

kleine und mittlere 

Geräte bis 30kg mit

div. VESA Normen Anschlusswanne für 

mittlere und schwere

Geräte über 30kg 

div. VESA Normen 

siehe Lieferprogramm

Schemazeichnung 

ROTEX  Motorisch
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